
Автоматический полипропиленовый пластинчатый и рамный фильтр-пресс

Краткое введение
Фильтровальная камера полипропиленового пластинчато-каркасного фильтр-пресса состоит из полипропиленовых фильтровальных плит и
полипропиленовых фильтровальных рам, расположенных последовательно и имеющих форму подачи в верхний угол. Разгрузка
пластинчато-рамного фильтр-пресса может осуществляться только путем ручного вытягивания пластины. Плитные и рамные фильтр-прессы
из полипропилена используются для материалов с высокой вязкостью, при этом фильтровальная ткань часто подвергается очистке или замене.
Плитные и рамные фильтр-прессы из полипропилена могут использоваться с фильтровальной бумагой для повышения точности фильтрации.



особенность продукта
A、Давление фильтрации: 0.5 МПа
B、Температура фильтрации: 45℃/ комнатная температура; 80℃/ высокая температура.
C、Способ отвода жидкости：Каждая фильтровальная пластина оснащена краном и соответствующим улавливающим резервуаром.
Жидкость, которая не регенерируется, выводится открытым потоком; закрытый поток: под подающим концом фильтр-пресса находятся 2
темные магистральные трубы, и если жидкость должна быть регенерирована или жидкость летучая, вонючая, легковоспламеняющаяся и
взрывоопасная, используется закрытый поток.
D-1、Выбор материала фильтровальной ткани: PH жидкости определяет материал фильтровальной ткани. PH1-5 - кислая полиэфирная
фильтровальная ткань, PH8-14 - щелочная полипропиленовая фильтровальная ткань.
D-2、Выбор сетки фильтровальной ткани:Жидкость разделяется, и для различных размеров твердых частиц подбирается соответствующий
номер ячейки. Диапазон ячеек фильтровальной ткани 100-1000 меш. Пересчет микронов в ячейки (1UM = 15 000 ячеек - теоретически).
E、Метод прессования: домкрат, ручной цилиндр, электромеханическое прессование, автоматическое прессование цилиндра.
F、Промывка фильтровальной лепешки: если необходимо восстановить твердые частицы, то фильтровальная лепешка имеет сильную
кислотность или щелочность.



Отрасли применения полипропиленового пластинчато-рамного фильтр-пресса
Тонкий порошок золота, обесцвечивание масел и жиров, фильтрация белой глины, фильтрация валового масла, фильтрация силиката натрия,
фильтрация сахарных продуктов и другие вязкости фильтровальной ткани часто очищаются фильтрацией жидкости.
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