
Ручной домкратный фильтр-пресс

Краткое введение
Камерный фильтр-пресс с ручным домкратом в качестве прессующего устройства использует винтовой домкрат, который отличается
простотой конструкции, удобством эксплуатации, отсутствием необходимости в электропитании, экономичностью и практичностью. Обычно
он используется в фильтр-прессах с площадью фильтрации от 1 до 40 м² для фильтрации жидкостей в лабораториях или с
производительностью переработки менее 0-3 м³ в сутки.



Области применения
A、Давление фильтрации＜0.5Mpa
B、Температура фильтрации: 45℃/ комнатная температура; 80℃/ высокая температура; 100℃/ высокая температура. Соотношение сырья
при производстве фильтровальных плит при разных температурах не одинаково, толщина фильтровальных плит не одинакова.
C-1、Способ слива - открытый поток: Под левой и правой сторонами каждой фильтровальной плиты необходимо установить краны и
соответствующую раковину. Открытый поток используется для жидкостей, которые не регенерируются.
C-2、Способ выгрузки жидкости - закрытый поток：На подающем конце фильтр-пресса имеются две выходные магистральные трубы
закрытого потока, которые соединены с резервуаром для регенерации жидкости. Если жидкость необходимо регенерировать, или если
жидкость летучая, вонючая, легковоспламеняющаяся и взрывоопасная, используется темный поток.
D-1、Выбор материала фильтровальной ткани: pH жидкости определяет материал фильтровальной ткани. PH1-5 - кислая полиэфирная
фильтровальная ткань, PH8-14 - щелочная полипропиленовая фильтровальная ткань. Для вязких жидкостей или твердых тел
предпочтительнее выбирать саржевую фильтровальную ткань, а для невязких жидкостей или твердых тел - обычную фильтровальную ткань.
D-2、Выбор сетки фильтровальной ткани:Жидкость разделяется, и для различных размеров твердых частиц выбирается соответствующий
номер ячейки. Диапазон ячеек фильтровальной ткани 100-1000 меш. Пересчет микронов в ячейки (1UM = 15 000 ячеек - теоретически).
E、Обработка поверхности: Нейтральное значение рН или слабокислотное основание; Поверхность рамы фильтр-пресса сначала
подвергается пескоструйной обработке, а затем покрывается грунтовкой и антикоррозионной краской. При сильной кислоте или сильной
щелочи поверхность рамы фильтр-пресса подвергается пескоструйной обработке, на нее наносится грунтовка, а затем поверхность
обклеивается пластинами из нержавеющей стали или полипропилена.



Принцип работы

Области применения
Нефтяная, химическая, фармацевтическая, сахарная, пищевая, угледобывающая, нефтяная, полиграфическая и красильная, пивоваренная, керамическая,
горнодобывающая металлургическая, очистка сточных вод и другие области.
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